Kalené podkladové ciré sklo

ATHINA

Kod vyrobku: PS-ATH-6
Rozméry/Rozmery: 1000 x 200 x 6
Hmotnost/Hmotnost (kg): 13,5
Nosnost/Nosnost (kg): 0-200

Navod k pouziti/ Navod k pouzitiu:
Pfed poloZenim podkladového skla odstrafite z plochy pro umisténi veskeré neéistoty.
Po té bez posunu polozte sklo. Kamna postavte na sklo tak aby nedoglo k posunu po skle.

Sklo je vyrobené tak, aby vydrzelo velky tlak na plochu. Vyhybeite se dderu na hranu, moze dojit

k vaznému poskozeni skla. PFi pfevozu musi byt sklo ve svislé poloze. PFi pfevzeti si zkontrolujte

poskozeni. Pfi nedodrzeni téchto podminek nebude bran zfetel na pfipadné reklamace.

Pred poloZenim podkladového skla odstrénte z plochy pre umiestnenie vietky neéistoty.

Potom bez posunutia polozte sklo. Kachle postavte na sklo tak, aby nedoslo k posunutiu po skle.

§ \‘ Sklo je vyrobené tak, aby vydrzalo velky tlak na plochu. Vyhybaite sa dderu na hranu, moze dojsf

k vaznemu poskodeniu skla. Pri prevoze musi byt sklo v zvislej polohe. Pri prevzati si skontrolujte

poskodenie. Pri nedodrzani tychto podmienok nebude brany ohlad na pripadné reklamacie.

595563"506240" > c €

Distribuce: BANADOR, s.r.o., Blanenskd 1276, 664 34 Kuiim, www.banador.cz
Distribucia: BANADOR SK, s.r.o., Bozeny Némcovej 8, 811 04 Bratislava, www.banador.sk B /\ N /\ D O R ZI;



Kalené podkladové ciré sklo

BERLIN

Kéd vyrobku: PS-BER-6
Rozméry/Rozmery: 900 x 1000 x 6
Hmotnost/Hmotnost (kg): 13,5
Nosnost/Nosnost (kg): 0-200

Navod k pouziti/ Navod k pouzitiu:
Pfed poloZenim podkladového skla odstrafite z plochy pro umisténi veskeré neéistoty.
Po té bez posunu polozte sklo. Kamna postavte na sklo tak aby nedoglo k posunu po skle.

Sklo je vyrobené tak, aby vydrzelo velky tlak na plochu. Vyhybeite se dderu na hranu, moze dojit
k vaznému poskozeni skla. PFi pfevozu musi byt sklo ve svislé poloze. PFi pfevzeti si zkontrolujte

poskozeni. Pfi nedodrzeni téchto podminek nebude bran zfetel na pfipadné reklamace.

Pred poloZenim podkladového skla odstrénte z plochy pre umiestnenie vietky neéistoty.

Potom bez posunutia polozte sklo. Kachle postavte na sklo tak, aby nedoslo k posunutiu po skle.

§ \‘ Sklo je vyrobené tak, aby vydrzalo velky tlak na plochu. Vyhybaite sa dderu na hranu, moze dojsf

k vaznemu poskodeniu skla. Pri prevoze musi byt sklo v zvislej polohe. Pri prevzati si skontrolujte

poskodenie. Pri nedodrzani tychto podmienok nebude brany ohlad na pripadné reklamacie.

8 59|5563 506226" > c €

Distribuce: BANADOR, s.r.o., Blanenskd 1276, 664 34 Kuiim, www.banador.cz
Distribucia: BANADOR SK, s.r.o., Bozeny Némcovej 8, 811 04 Bratislava, www.banador.sk B /\ N /\ D O R ZI;




Kalené podkladové ciré sklo

PARIS

Kéd vyrobku: PS-PAR-6
Rozméry/Rozmery: 900 x 9200 x 6
Hmotnost/Hmotnost (kg): 12
Nosnost/Nosnost (kg): 0-200

Navod k pouziti/ Navod k pouzitiu:
Pfed poloZenim podkladového skla odstrafite z plochy pro umisténi veskeré neéistoty.
Po té bez posunu polozte sklo. Kamna postavte na sklo tak aby nedoglo k posunu po skle.

Sklo je vyrobené tak, aby vydrzelo velky tlak na plochu. Vyhybeite se dderu na hranu, moze dojit

k vaznému poskozeni skla. PFi pfevozu musi byt sklo ve svislé poloze. PFi pfevzeti si zkontrolujte

poskozeni. Pfi nedodrzeni téchto podminek nebude bran zfetel na pfipadné reklamace.

Pred poloZenim podkladového skla odstrénte z plochy pre umiestnenie vietky neéistoty.

Potom bez posunutia polozte sklo. Kachle postavte na sklo tak, aby nedoslo k posunutiu po skle.

§ \‘ Sklo je vyrobené tak, aby vydrzalo velky tlak na plochu. Vyhybaite sa dderu na hranu, moze dojsf

k vaznemu poskodeniu skla. Pri prevoze musi byt sklo v zvislej polohe. Pri prevzati si skontrolujte

poskodenie. Pri nedodrzani tychto podmienok nebude brany ohlad na pripadné reklamacie.

595563"506271" > c €

Distribuce: BANADOR, s.r.o., Blanenskd 1276, 664 34 Kuiim, www.banador.cz
Distribucia: BANADOR SK, s.r.o., Bozeny Némcovej 8, 811 04 Bratislava, www.banador.sk B /\ N /\ D O R ZI;



Kalené podkladové ciré sklo

MILANO

Kéd vyrobku: PS-MIL-6
Rozméry/Rozmery: 850 x 1000 x 6
Hmotnost/Hmotnost (kg): 12,5
Nosnost/Nosnost (kg): 0-200

Navod k pouziti/ Navod k pouzitiu:
Pfed poloZenim podkladového skla odstrafite z plochy pro umisténi veskeré neéistoty.
Po té bez posunu polozte sklo. Kamna postavte na sklo tak aby nedoglo k posunu po skle.

Sklo je vyrobené tak, aby vydrzelo velky tlak na plochu. Vyhybeite se dderu na hranu, moze dojit
k vaznému poskozeni skla. PFi pfevozu musi byt sklo ve svislé poloze. PFi pfevzeti si zkontrolujte

poskozeni. Pfi nedodrzeni téchto podminek nebude bran zfetel na pfipadné reklamace.

Pred poloZenim podkladového skla odstrénte z plochy pre umiestnenie vietky neéistoty.

Potom bez posunutia polozte sklo. Kachle postavte na sklo tak, aby nedoslo k posunutiu po skle.

§ \‘ Sklo je vyrobené tak, aby vydrzalo velky tlak na plochu. Vyhybaite sa dderu na hranu, moze dojsf

k vaznemu poskodeniu skla. Pri prevoze musi byt sklo v zvislej polohe. Pri prevzati si skontrolujte

poskodenie. Pri nedodrzani tychto podmienok nebude brany ohlad na pripadné reklamacie.

8 59|5563 506233" > c €

Distribuce: BANADOR, s.r.o., Blanenskd 1276, 664 34 Kuiim, www.banador.cz
Distribucia: BANADOR SK, s.r.o., Bozeny Némcovej 8, 811 04 Bratislava, www.banador.sk B /\ N /\ D O R ZI;



Kalené podkladové ciré sklo

DUBLIN

/ \ Kéd vyrobku: PS-DUB-6

Rozméry/Rozmery: 1000 x 850 x 6
Hmotnost/Hmotnost (kg): 12,5
Nosnost/Nosnost (kg): 0-200

Distribuce: BANADOR, s.r.o., Blanenskd 1276, 664 34 Kuiim, www.banador.cz
Distribucia: BANADOR SK, s.r.o., Bozeny Némcovej 8, 811 04 Bratislava, www.banador.sk B /\ N /\ D O R ZI;



Kalené podkladové ciré sklo

ROMA

/\ Kéd vyrobku: PSROM6

Rozméry/Rozmery: 1000 x 200 x 6
Hmotnost/Hmotnost (kg): 13,5
Nosnost/Nosnost (kg): 0-200

Navod k pouziti/ Navod k pouzitiu:
Pfed poloZenim podkladového skla odstrafite z plochy pro umisténi veskeré neéistoty.
Po té bez posunu polozte sklo. Kamna postavte na sklo tak aby nedoglo k posunu po skle.

Sklo je vyrobené tak, aby vydrzelo velky tlak na plochu. Vyhybeite se dderu na hranu, moze dojit

k vaznému poskozeni skla. PFi pfevozu musi byt sklo ve svislé poloze. PFi pfevzeti si zkontrolujte

poskozeni. Pfi nedodrzeni téchto podminek nebude bran zfetel na pfipadné reklamace.

Pred poloZenim podkladového skla odstrénte z plochy pre umiestnenie vietky neéistoty.

Potom bez posunutia polozte sklo. Kachle postavte na sklo tak, aby nedoslo k posunutiu po skle.

§ \‘ Sklo je vyrobené tak, aby vydrzalo velky tlak na plochu. Vyhybaite sa dderu na hranu, moze dojsf

k vaznemu poskodeniu skla. Pri prevoze musi byt sklo v zvislej polohe. Pri prevzati si skontrolujte

poskodenie. Pri nedodrzani tychto podmienok nebude brany ohlad na pripadné reklamacie.

595563"506295" > c €

Distribuce: BANADOR, s.r.o., Blanenskd 1276, 664 34 Kuiim, www.banador.cz
Distribucia: BANADOR SK, s.r.o., Bozeny Némcovej 8, 811 04 Bratislava, www.banador.sk B /\ N /\ D O R ZI;



Kalené podkladové ciré sklo

MONACO

Kod vyrobku:

Rozméry/Rozmery:

Nosnost/Nosnost (kg):

Ce

Distribuce: BANADOR, s.r.o., Blanenskd 1276, 664 34 Kuiim, www.banador.cz
Distribucia: BANADOR SK, s.r.o., Bozeny Némcovej 8, 811 04 Bratislava, www.banador.sk

Hmotnost/Hmotnost (kg):

PS-MON-6

1000 x 1000 x 6
15

0-200

BANADOR:



Kalené podkladové ciré sklo

Kod vyrobku: PS-MAD-6
Rozméry/Rozmery: 1000 x 850 x 6
Hmotnost/Hmotnost (kg): 12,5
Nosnost/Nosnost (kg): 0-200

Distribuce: BANADOR, s.r.o., Blanenskd 1276, 664 34 Kuiim, www.banador.cz

BANADOR:Z



Kalené podkladové ciré sklo

LONDON

Kéd vyrobku: PS-LON-6
Rozméry/Rozmery: 1100 x 1100 x 6
Hmotnost/Hmotnost (kg): 18
Nosnost/Nosnost (kg): 0-200

Navod k pouziti/ Navod k pouzitiu:
Pfed poloZenim podkladového skla odstrafite z plochy pro umisténi veskeré neéistoty.
Po té bez posunu polozte sklo. Kamna postavte na sklo tak aby nedoglo k posunu po skle.

Sklo je vyrobené tak, aby vydrzelo velky tlak na plochu. Vyhybeite se dderu na hranu, moze dojit

k vaznému poskozeni skla. PFi pfevozu musi byt sklo ve svislé poloze. PFi pfevzeti si zkontrolujte

poskozeni. Pfi nedodrzeni téchto podminek nebude bran zfetel na pfipadné reklamace.

Pred poloZenim podkladového skla odstrénte z plochy pre umiestnenie vietky neéistoty.

Potom bez posunutia polozte sklo. Kachle postavte na sklo tak, aby nedoslo k posunutiu po skle.

§ \‘ Sklo je vyrobené tak, aby vydrzalo velky tlak na plochu. Vyhybaite sa dderu na hranu, moze dojsf

k vaznemu poskodeniu skla. Pri prevoze musi byt sklo v zvislej polohe. Pri prevzati si skontrolujte

poskodenie. Pri nedodrzani tychto podmienok nebude brany ohlad na pripadné reklamacie.

595563"506264" > c €

Distribuce: BANADOR, s.r.o., Blanenskd 1276, 664 34 Kuiim, www.banador.cz
Distribucia: BANADOR SK, s.r.o., Bozeny Némcovej 8, 811 04 Bratislava, www.banador.sk B /\ N /\ D O R ZI;



Kalené podkladové ciré sklo

PRAHA

"\ Kéd vyrobku: PS-PRA-6
Rozméry/Rozmery: 1250 x 550 x 6
Hmotnost/Hmotnost (kg): 9,5
Nosnost/Nosnost (kg): 0-200

Navod k pouziti/ Navod k pouzitiu:

Pfed poloZenim podkladového skla odstrafite z plochy pro umisténi veskeré neéistoty.
Po té bez posunu polozte sklo. Kamna postavte na sklo tak aby nedoglo k posunu po skle.

Sklo je vyrobené tak, aby vydrzelo velky tlak na plochu. Vyhybeite se dderu na hranu, moze dojit
k vaznému poskozeni skla. PFi pfevozu musi byt sklo ve svislé poloze. PFi pfevzeti si zkontrolujte

poskozeni. Pfi nedodrzeni téchto podminek nebude bran zfetel na pfipadné reklamace.

Pred poloZenim podkladového skla odstrénte z plochy pre umiestnenie vietky neéistoty.

Potom bez posunutia polozte sklo. Kachle postavte na sklo tak, aby nedoslo k posunutiu po skle.

§ \‘ Sklo je vyrobené tak, aby vydrzalo velky tlak na plochu. Vyhybaite sa dderu na hranu, moze dojsf

k vaznemu poskodeniu skla. Pri prevoze musi byt sklo v zvislej polohe. Pri prevzati si skontrolujte

poskodenie. Pri nedodrzani tychto podmienok nebude brany ohlad na pripadné reklamacie.

595563"509944" > c €

Distribuce: BANADOR, s.r.o., Blanenskd 1276, 664 34 Kuiim, www.banador.cz
Distribucia: BANADOR SK, s.r.o., Bozeny Némcovej 8, 811 04 Bratislava, www.banador.sk B /\ N /\ D O R ZI;
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Kalené podkladové ciré sklo

BERLIN

Kéd vyrobku: PS-BER-8
Rozméry/Rozmery: 900 x 1000 x 8
Hmotnost/Hmotnost (kg): 18
Nosnost/Nosnost (kg): 0-250

Navod k pouziti/ Navod k pouzitiu:
Pfed poloZenim podkladového skla odstrafite z plochy pro umisténi veskeré neéistoty.
Po té bez posunu polozte sklo. Kamna postavte na sklo tak aby nedoglo k posunu po skle.

Sklo je vyrobené tak, aby vydrzelo velky tlak na plochu. Vyhybeite se dderu na hranu, moze dojit
k vaznému poskozeni skla. PFi pfevozu musi byt sklo ve svislé poloze. PFi pfevzeti si zkontrolujte

poskozeni. Pfi nedodrzeni téchto podminek nebude bran zfetel na pfipadné reklamace.

Pred poloZenim podkladového skla odstrénte z plochy pre umiestnenie vietky neéistoty.

Potom bez posunutia polozte sklo. Kachle postavte na sklo tak, aby nedoslo k posunutiu po skle.

§ \‘ Sklo je vyrobené tak, aby vydrzalo velky tlak na plochu. Vyhybaite sa dderu na hranu, moze dojsf

k vaznemu poskodeniu skla. Pri prevoze musi byt sklo v zvislej polohe. Pri prevzati si skontrolujte

poskodenie. Pri nedodrzani tychto podmienok nebude brany ohlad na pripadné reklamacie.

595563"509890" > c €

Distribuce: BANADOR, s.r.o., Blanenskd 1276, 664 34 Kuiim, www.banador.cz
Distribucia: BANADOR SK, s.r.o., Bozeny Némcovej 8, 811 04 Bratislava, www.banador.sk B /\ N /\ D O R ZI;




Kalené podkladové ciré sklo

Kéd vyrobku: PS-PAR-8
Rozméry/Rozmery: 900 x 900 x 8
Hmotnost/Hmotnost (kg): 16
Nosnost/Nosnost (kg): 0-250

Navod k pouziti/ Navod k pouzitiu:
Pfed poloZenim podkladového skla odstrafite z plochy pro umisténi veskeré neéistoty.
Po té bez posunu polozte sklo. Kamna postavte na sklo tak aby nedoglo k posunu po skle.

Sklo je vyrobené tak, aby vydrzelo velky tlak na plochu. Vyhybeite se dderu na hranu, moze dojit
k vaznému poskozeni skla. PFi pfevozu musi byt sklo ve svislé poloze. PFi pfevzeti si zkontrolujte

poskozeni. Pfi nedodrzeni téchto podminek nebude bran zfetel na pfipadné reklamace.

Pred poloZenim podkladového skla odstrénte z plochy pre umiestnenie vietky neéistoty.

Potom bez posunutia polozte sklo. Kaclea postavte na sklo tak, aby nedoglo z posunutnu po skle.

Distribuce: BANADOR, s.r.o., Blanenskd 1276, 664 34 Kuiim, www.banador.cz
Distribucia: BANADOR SK, s.r.o., Bozeny Némcovej 8, 811 04 Bratislava, www.banador.sk B /\ N /\ D O R ZI;



Kalené podkladové ciré sklo

MILANO

Kéd vyrobku: PS-MIL-8
Rozméry/Rozmery: 850 x 1000 x 8
Hmotnost/Hmotnost (kg): 16,5
Nosnost/Nosnost (kg): 0-250

I

Distribuce: BANADOR, s.r.o., Blanenskd 1276, 664 34 Kuiim, www.banador.cz
Distribucia: BANADOR SK, s.r.o., Bozeny Némcovej 8, 811 04 Bratislava, www.banador.sk B /\ N /\ D O R ZI;




Kalené podkladové ciré sklo

MADRID

/\ Kéd vyrobku: PS-MAD-8

Rozméry/Rozmery: 1000 x 850 x 8
Hmotnost/Hmotnost (kg): 16,5
Nosnost/Nosnost (kg): 0-250

8 59|5563 509937"> c €

Distribuce: BANADOR, s.r.o., Blanenskd 1276, 664 34 Kufim, www.banader -
Distribucia: BANADOR SK, s.r.o., Bozeny Némcovej 8, 811 0* ~




